@ finder

SWITCH TO THE FUTURE

Tipo 11.41
« Selettore con 4 posizioni:
- scala “Standard” (soglia impostata 1...80 Ix)
- scala "High" (soglia impostata 30...1000 Ix)
- luce fissa (particolarmente interessante
per il test alla prima installazione e per le
operazioni di manutenzione impianto)
- luce spenta (utile nel periodo vacanze)
+ Montaggio su barra 35 mm (EN 60715).
--- : Elemento fotosensore senza Cadmio
(IC photo diode).
- Tensione di alimentazione 230 V AC
(50/60 Hz).
- Grazie alla dotazione esclusiva del
sistema ISTERESI ZERO il crepuscolare
garantisce I'accensione e lo spegnimento
Tipo 11.41.8.230.0000 alla soglia impostata.

Compri 3 prendi 4

Rele crepuscolare

ralida dal 1 giugno al 31 luglio 2017

oresso i migliori distributori :
BIgs2 2 findernet.com
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SWITCH TO THE FUTURE

Tipo 10.41
« Interruzione bipolare del carico
(fase + neutro) disponibile sul tipo 10.32.
+ Regolazione della sensibilita da 1 a 80 lux.
» Brevetto Italiano - L'innovativo principio
di compensazione dell'influenza delle
luci comandate, compatibile anche con
lampade ad accensione lenta
(sino a 10 minuti)
+ Tensione di alimentazione 230
V AC (50/60 Hz).
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