
C A B L E  A C C E S S O R I E S  C O M PA N Y

P I C C O L I  A C C E S S O R I  WAT E R  P R O O F  P E R  G R A N D I  I M P I A N T I



     
  

Watt 

Kelvin

Joule 

Pascal 

Pascal 
M2,5
Confezione
con morsetti 
a vite

Watt +
Confezione
con morsetti 
di coda

Kelvin +
Confezione
con morsetti
di coda

Kelvin M4
Confezione
con morsetti 
a vite

Isaac 

Happy 

Revolution

C A B L E  A C C E S S O R I E S  C O M P A N Y

pag. 4

Classic
Gel Box Line 

pag. 8

Happy Joint



     
  

3

Nano 
For
Confezione
con morsetti
di codaMammut

gel cover

Nano  
Joint
Confezione
con morsetti
ultrapiatti

Nano 
Mam
Confezione
con morsetti
a vite

Bravo
con morsettiera 
integrata

LA FORZA DELLA SEMPLICITÀ, la gamma più completa di piccoli accessori preriempiti 

in gel per proteggere, mettere in sicurezza e sigillare le connessioni elettriche.

Pronti all’uso e privi di scadenza, offrono la massima versatilità di impiego nella più 

ampia varietà di dimensioni per rispondere con efficacia e sicurezza a ogni tipo di esigenza. 

Adatti a varie tipologie  di morsetti, dai più tradizionali mammut agli innovativi 

modelli ultrapiatti, rappresentano il sistema più semplice e affidabile

per portare all’esterno morsetti creati per l’interno. 

C A B L E  A C C E S S O R I E S  C O M P A N Y

Classic
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GEL CONNECTION

• Estremamente versatili - Pronti all’uso - Riaccessibili

• Per fili isolati rigidi o flessibili fino a 4 mm2 

• Pre-riempiti con gel atossico e senza scadenza

• Piccoli, compatti e resistenti

•  Halogen free

• UV resistant

Happy
I rivoluzionari mini accessori a 3 ingressi,  
preriempiti in gel per installazioni anche sommerse (IPX8). 
Sviluppati in 3 dimensioni per isolare e sigillare rapidamente i morsetti maggiormente uti-
lizzati. L’estrema flessibilità della gamma è garantita dai 3 INGRESSI che rendono possibile 
una TRIPLICE CONFIGURAZIONE e consentono, a parità d’accessorio, l’alloggiamento di una 
vasta tipologia di morsetti

REVOLUTION

Gel: UL 94-HB

Temperatura 
di esercizio

Temperatura di posa:  
-40°C / +50°C

90°

Per uso immerso

Per uso interrato

Esempi di 
configurazione

Chiusura 
di sicurezza

Membrane
ultraflessibili

Membrane
ultraflessibili

Gel
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GEL CONNECTION

Happy 0

Happy 1

Happy 2

Prodotto Descrizione Confezione A x B x C (mm)

Happy 0 x 4 pezzi Blister 41 x 28 x 19

Prodotto Descrizione Confezione A x B x C (mm)

Happy 1 x 2 pezzi Blister 45 x 37 x 24

Prodotto Descrizione Confezione A x B x C (mm)

Happy 1 x 1 pezzo Blister 53 x 39 x 24

IDEALE PER (o similari):

IDEALE PER (o similari):

IDEALE PER (o similari):

2x 2.5 mm2

3x 2.5 mm2

3x 4 mm2

3x 2.5 mm2

3x 4 mm2

2x 4 mm2 3x 4 mm22x 2.5 mm2 3x 2.5 mm2

5x 2.5 mm2 5x 4 mm23x 2.5 mm2 3x 4 mm2

REVOLUTION

AB

C

AB

C

AB

C

2x + 2x 2.5 mm2

2x + 2x + 2x 2.5 mm2 2x + 2x + 2x 4 mm2

2x + 2x 4 mm2

2x 1.5 mm2



6

Happy Joint
I rivoluzionari mini accessori a 3 ingressi,  
preriempiti in gel per installazioni anche sommerse (IPX8). 
Con morsetti inclusi nel kit. 

• Estremamente versatili - Pronti all’uso - Riaccessibili

• Piccoli, compatti e resistenti

• Senza necessità di attrezzi

• Pre-riempiti con gel atossico e senza scadenza

• Immediatamente energizzabili

• Per connessioni diritte o derivate

• Per fili isolati rigidi o flessibili fino a 4 mm2 

• Fino a cinque conduttori su una sola fase  
  o fino a due conduttori su due o tre fasi

•  Halogen free

• UV resistant

Prestazioni elettriche: 
CEI EN 50393: 2006

per quanto applicabile

Gel: UL 94-HB

Temperatura 
di esercizio

Temperatura di posa:  
-40°C / +50°C

90°

Per uso immerso

Per uso interrato

GEL CONNECTION
REVOLUTION

Morsetti  
ultrapiatti di nuova 

generazione  
inclusi nel kit. 
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Happy Joint 3
Formazione e sezione dei fili isolati Pezzi A x B x C

Prodotto (Max N° x mm2) Combinazione Confezione  (mm)

Happy Joint 3 3 x 1 - 4
2 passanti /
1 derivato

4 pezzi
in Blister

41 x 28 x 19

Happy Joint 4
Formazione e sezione dei fili isolati Pezzi A x B x C

Prodotto (Max N° x mm2) Combinazione Confezione  (mm)

Happy Joint 4 4 x 1 - 4
2 passanti /
entra-esci

2 pezzi
in Blister

45 x 37 x 24

Happy Joint 5
Formazione e sezione dei fili isolati Pezzi A x B x C

Prodotto (Max N° x mm2) Combinazione Confezione  (mm)

Happy Joint 5 5 x 1 - 4
2 passanti /
3 derivati

2 pezzi
in Blister

45 x 37 x 24

AB

C

AB

C

AB

C

AB

C

Con morsetto incluso
per ogni Happy

Con 1 morsetto incluso
per ogni Happy

Con 2 morsetti inclusi
per ogni Happy

GEL CONNECTION
REVOLUTION

Con 3 morsetti inclusi
per ogni Happy

Happy Joint 6
Formazione e sezione dei fili isolati Pezzi A x B x C

Prodotto (Max N° x mm2) Combinazione Confezione  (mm)

Happy Joint 6 6 x 1 - 4
3 passanti /
entra-esci

1 pezzo
in Blister

53 x 39 x 24

HAPPY JOINT 4 HAPPY JOINT 5 HAPPY JOINT 6HAPPY JOINT 3
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Gel Box Line 
Accessori preriempiti in gel per la protezione, la sigillatura 
e la messa in sicurezza di connessioni elettriche

• Per mettere ordine negli impianti domestici

• Per connessioni civili e industriali

• Anche per uso immerso

• Atossici e senza scadenza

• Versatili e pronti all’uso

•  Dimensioni appropriate  
a contenere i morsetti  
di uso più comune

GEL CONNECTION

GEL BOX LINE un modo 
semplice per portare 

all’esterno morsetti 
creati per l’interno

Gel: UL 94-HB

Per uso 
immerso

Per uso 
interrato

WATT

CLASSIC Gel Box Line

Temperatura 
di esercizio

Temperatura di posa:  
-40°C / +50°C

90°
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GEL CONNECTION

Prodotto Descrizione Confezione A x B x C (mm)

Pascal 6 x 2 pezzi Blister

36 x 37 x 26Pascal 6 P15 x 15 pezzi Box

Pascal 6 MP * x 25 pezzi Multipack

Pascal
AB

C

Prodotto Descrizione Confezione A x B x C (mm)

Isaac 4 x 4 pezzi Blister

30 x 27 x 23Isaac 4 P30 x 30 pezzi Box

Isaac 4 MP * x 50 pezzi Multipack

Isaac AB

C

* Disponibile anche 
nella versione ritardata 
alla fiamma nei colori: 

giallo, arancione, blu o nero.

* Disponibile anche 
nella versione ritardata 
alla fiamma nei colori: 

giallo, arancione, blu o nero.

IDEALE PER (o similari):

2x 2.5 mm2 2x 4 mm2 3x 4 mm22x 2.5 mm2 3x 2.5 mm2

IDEALE PER (o similari):

2x 4 mm2 3x 4 mm2 5x 2.5 mm22x + 2x 2.5 mm2

JOULE

ISAAC

KELVIN

PASCAL

Gel

CLASSIC Gel Box Line

3x 1.5 mm2
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Prodotto Descrizione Confezione A x B x C (mm)

Watt x 2 pezzi Blister

30 x 42  x 26Watt P15 x 15 pezzi Box

Watt MP * x 25 pezzi Multipack

Prodotto Descrizione Confezione A x B x C (mm)

Kelvin x 1 pezzo Blister

52 x 53 x 29Kelvin P9 x 9 pezzi Box

Kelvin MP * x 20 pezzi Multipack

Prodotto Descrizione Confezione A x B x C (mm)

Joule x 1 pezzo Blister
33 x 52 x 26

Joule MP * x 20 pezzi Multipack

* Disponibile anche 
nella versione ritardata 
alla fiamma nei colori: 

giallo, arancione, blu o nero.

* Disponibile anche 
nella versione ritardata 
alla fiamma nei colori: 

giallo, arancione, blu o nero.

Watt AB

C

Joule
AB

C

Kelvin
AB

C

3x 2.5 mm2 5x 2.5 mm2 5x 4 mm22x + 2x 2.5 mm2 2x + 2x 4 mm2

IDEALE PER (o similari):

IDEALE PER (o similari):

2x + 2x + 2x 2.5 mm2 2x + 2x + 2x 4 mm2

IDEALE PER (o similari):

3x 6 mm2 3x 6 mm2

GEL CONNECTION
CLASSIC Gel Box Line

* Disponibile anche 
nella versione ritardata 
alla fiamma nei colori: 

giallo, arancione, blu o nero.
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AB

C

Prodotto Descrizione Confezione A x B x C (mm)

Watt + 1.5 10 pezzi + 30 morsetti di coda 
da 1,5 mm2 Box

30 x 42 x 26

Watt + 2.5 10 pezzi + 30 morsetti di coda 
da 2,5 mm2 Box

Watt +

AB

C

Prodotto Descrizione Confezione A x B x C (mm)

Pascal M2,5 12 pezzi + 36 morsetti a vite   
da 2.5 mm2 Box 36 x 37 x 26

Pascal M2,5

max 3 fili
max 2.5 mm2

Prodotto Descrizione Confezione A x B x C (mm)

Kelvin + 4 10 pezzi  + 30 morsetti di coda   
da 4 mm2 Box

52 x 53 x 29

Kelvin + 6 10 pezzi + 30 morsetti di coda   
da 6 mm2 Box

Kelvin 6+4 6 pezzi  + 20 morsetti di coda   
da 4 mm2 Box

Kelvin 6+6 6 pezzi + 20 morsetti di coda   
da 6 mm2 Box

Kelvin +
AB

C

max 3 fili
max 6 mm2

Kelvin M4
Prodotto Descrizione Confezione A x B x C (mm)

Kelvin M4 6 pezzi + 24 morsetti a vite   
da 4 mm2 Box 52 x 53 x 29

max 3 fili
max 4 mm2

AB

C

Gel Box Line Kit
Confezioni comprese di morsetti a vite o morsetti di coda
 

max 3 fili
max 2.5 mm2

GEL CONNECTION
CLASSIC Gel Box Line
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• Per cavi 3 x 1 a 6 mm2, o di 3 fili isolati

• Per connessioni civili e industriali 

•  Per mettere ordine  
negli impianti domestici

• Anche per uso immerso

• Atossico e senza scadenza

• Pronto all’uso 

Connettori tipo Mammut
alloggiabili

Pezzi per  
confezione

Tipo di
confezione 

Dimensioni
A x B x C (mm)Prodotto

Gel Cover 4
2 da 4 mm2

1 blister
61 x 35 x 28

Mammut Gel Cover 6 scatola

Connettori tipo Mammut
alloggiabili

Pezzi per  
confezione

Tipo di
confezione 

Dimensioni
A x B x C (mm)Prodotto

OHM
2 da 4 mm2

1 blister
61 x 35 x 28

OHMp11 11 scatola

Gel Cover 6
3 da 4 mm2 /  6 mm2

1 blister
63 x 41 x 28

Mammut Gel Cover 6 8 scatola

BAR
3 da 4 mm2 /  6 mm2

1 blister
63 x 41 x 28

BARp9 9 scatola

A

B

C

A

B

C

Gel Cover Line
Accessorio preriempito in gel per connessioni diritte 
per la protezione, la messa in sicurezza e la copertura 
di connessioni elettriche.

Mammut Gel Cover

OHM & BAR

Non propagazione della fiamma. CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1 (per quanto applicabili) Mescola Involucro: UL 94-V2

Gel

Prestazioni elettriche: CEI EN 50393

Gel: UL 94-HB

GEL CONNECTION
CLASSIC Gel Cover Line

Temperatura 
di esercizio

Temperatura di posa:  
-40°C / +50°C

90°
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Esempi di installazione

Gel

GEL CONNECTION
CLASSIC Gel Cover Line
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Nano Joint
Accessori preriempiti in gel, per la protezione, la sigillatura 
e la messa in sicurezza di connessioni elettriche). 
Con morsetti inclusi nel kit. 

• Pronti all’uso, rapidi, riaccessibili!

• Senza necessità di attrezzi

• Immediatamente energizzabili

• Per connessioni diritte o derivate

• Per fili isolati, rigidi e flessibili da 1 a 4 mm2 

• Per connessioni unipolari, bipolari e tripolari

• Fino a cinque conduttori su una sola fase  
  o fino a due conduttori su due o tre fasi 

• Piccoli, compatti e resistenti 

• Senza limiti di stoccaggio

•  Halogen free

• UV resistant

Prestazioni elettriche: 
CEI EN 50393: 2006

per quanto applicabile

Gel: UL 94-HB

Per uso immerso

Per uso interrato

Morsetti  
ultrapiatti di nuova 

generazione  
inclusi nel kit. 

GEL CONNECTION
SPECIAL KIT

NANO JOINT 6

NANO JOINT 3

NANO JOINT 5

Temperatura 
di esercizio

Temperatura di posa:  
-40°C / +50°C

90°
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Nano 3
Formazione e sezione dei fili isolati Pezzi A x B x C

Prodotto (Max N° x mm2) Combinazione Confezione  (mm)

Nano 3 3 x 1 - 4
2 passanti /
1 derivato

4 pezzi
in Blister

30 x 27 x 23

Nano 5
Formazione e sezione dei fili isolati Pezzi A x B x C

Prodotto (Max N° x mm2) Combinazione Confezione  (mm)

Nano 5 5 x 1 - 4
2 passanti /
3 derivati

2 pezzi
in Blister

30 x 42 x 26

Nano 6
Formazione e sezione dei fili isolati Pezzi A x B x C

Prodotto (Max N° x mm2) Combinazione Confezione  (mm)

Nano 6 6 x 1 - 4
3 passanti /

In/Out
1 pezzi

in Blister
33 x 52 x 26

Con morsetto incluso
per ogni Nanojoint

Con 3 morsetti inclusi
per ogni Nanojoint

Con 1 morsetto incluso
per ogni Nanojoint

AB

C

AB

C

AB

C

GEL CONNECTION
SPECIAL KIT

max 6 fili
max 4 mm2

max 5 fili
max 4 mm2

max 3 fili
max 4 mm2
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Nano Mam - For
Accessori preriempiti in gel, per la protezione, la sigillatura 
e la messa in sicurezza di connessioni elettriche. 
Completi di morsetti.

• Pronti all’uso, rapidi, riaccessibili!

• Ideali per installazioni outdoor, interrate e sommerse

• Immediatamente energizzabili

• Per la connessione di fili isolati, rigidi e flessibili da 1 a 4 mm2 

• Per connessioni unipolari, bipolari e tripolari 

• Piccoli, compatti e resistenti 

• Senza limiti di stoccaggio

•  Halogen free

• UV resistant

Prestazioni elettriche: 
CEI EN 50393: 2006

per quanto applicabile

Gel: UL 94-HB

Per uso immerso

Per uso interrato

Con morsetti 
di coda

NANO FOR 4

NANO FOR 2,5

GEL CONNECTION
SPECIAL KIT

Con morsetti 
a viteNANO MAM 2,5

NANO MAM 4

Temperatura 
di esercizio

Temperatura di posa:  
-40°C / +50°C

90°
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Nano Mam 2,5
Formazione e sezione dei fili isolati Pezzi A x B x C

Prodotto (Max N° x mm2) Combinazione Confezione  (mm)

Nano Mam 2,5 3 x 1 - 2,5 3 passanti
2 pezzi

in Blister
36 x 37 x 26

Nano Mam 4
Formazione e sezione dei fili isolati Pezzi A x B x C

Prodotto (Max N° x mm2) Combinazione Confezione  (mm)

Nano Mam 4 3 x 1,5 - 4 3 passanti
1 pezzo
in Blister

52 x 53 x 29

Nano For 2,5
Formazione e sezione dei fili isolati Pezzi A x B x C

Prodotto (Max N° x mm2) Combinazione Confezione  (mm)

Nano For 2,5 3 x 1 - 2,5
3 connessioni /

In/Out
1 pezzo
in Blister

33 x 52 x 26

Nano For 4
Formazione e sezione dei fili isolati Pezzi A x B x C

Prodotto (Max N° x mm2) Combinazione Confezione  (mm)

Nano For 4 3 x 1 - 4
3 connessioni /

In/Out
1 pezzo
in Blister

52 x 53 x 29

Con morsetto incluso
per ogni Nano Mam

Con morsetto incluso
per ogni Nano For

Con morsetto incluso
per ogni Nano For

Con morsetto incluso
per ogni Nano Mam

max 3 fili
max 2.5 mm2

max 3 fili
max 2.5 mm2

max 3 fili
max 6 mm2

max 3 fili
max 4 mm2

GEL CONNECTION
SPECIAL KIT

AB

C

AB

C

AB

C

AB

C
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Bravo
Il primo “Gel-Box” con morsettiera integrata!

• Pronti all’uso, rapidi, riaccessibili!

• Sistema di connessione autobloccante monoblocco 

• Per fili isolati, rigidi e flessibili da 1 a 6 mm2 

• Immediatamente energizzabili 

• Per connessioni diritte o derivate

• Per connessioni unipolari e tripolari 

• Piccoli, compatti e trasparenti 

• Senza limiti di stoccaggio

•  Halogen free

• UV resistant

Prestazioni elettriche: 
CEI EN 50393: 2006

per quanto applicabile

Gel: UL 94-HB

Tensione di isolamento: 0,6 / 1kV

Per uso immerso

Per uso interrato

GEL CONNECTION
SPECIAL KIT

BRAVO 3-6

BRAVO 1-6

Temperatura 
di esercizio

Temperatura di posa:  
-40°C / +50°C

90°
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Bravo 1-6 Formazione e sezione dei conduttori
Dritto o passante Derivato Pezzi A x B xC

Prodotto  (N° x mm2) (N° x mm2) Confezione  (mm)

Bravo 1-6 1 x 1 - 6 1 x 1 - 6
1 pezzo
in Blister

50 x 29 x 22

Bravo 3-6 Formazione e sezione dei conduttori
Dritto o passante Derivato Pezzi A x B xC

Prodotto  (N° x mm2) (N° x mm2) Confezione  (mm)

Bravo 3-6 2 x 1 - 6
3 x 1 - 6

2 x 1 - 6
3 x 1 - 6

1 pezzo
in Blister

53 x 49 x 22

 DIRITTA

 1. Collega

 2. Blocca

CLICK

3. Chiudi DERIVATA

GEL CONNECTION
SPECIAL KIT
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MORSETTI a VITE 
tipo Mammut

MORSETTI 
di CODA

MORSETTI a LEVA
prima generazione (es. wago 222 o similare)

MORSETTI a LEVA tipo PIATTO
(es. wago 221 o similare)

2x 3x 3x 2x 3x 5x 2x 3x 5x

HAPPY 0
41 x 28 x 19 mm  

2,5 mm2

HAPPY 1
45 x 37 x 24 mm

fili da 2,5 mm2 fili da 2,5 mm2 2,5 mm2

HAPPY 2
53 x 39 x 24 mm

4 mm2 4 mm2

ISAAC
30 x 27 x 23 mm

2,5 mm2

PASCAL
36 x 37 x 26 mm

4 mm2 4 mm2 1,5 mm2

WATT
30 x 42 x 26 mm

2,5 mm2

JOULE
33 x 52 x 26 mm

4 mm2

KELVIN
52 x 53 x 29 mm

Gel: UL 94-HB

Per uso immerso

Per uso interrato

Gel Connection
Accessori idonei 

per l’utilizzo 
sommerso 

anche continuo

Identifica l’accessorio adatto alla tipologia    d’installazione partendo dal tuo morsetto preferito

 4 mm2 4 mm2

 6 mm2 6 mm2

Cl
as

si
c 

G
el

 B
ox

 L
in

e 
Re

vo
lu

tio
n

Temperatura 
di esercizio

Temperatura di posa:  
-40°C / +50°C

90°
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MORSETTI a VITE 
tipo Mammut

MORSETTI 
di CODA

MORSETTI a LEVA
prima generazione (es. wago 222 o similare)

MORSETTI a LEVA tipo PIATTO
(es. wago 221 o similare)

2x 3x 3x 2x 3x 5x 2x 3x 5x

HAPPY 0
41 x 28 x 19 mm  

2,5 mm2

HAPPY 1
45 x 37 x 24 mm

fili da 2,5 mm2 fili da 2,5 mm2 2,5 mm2

HAPPY 2
53 x 39 x 24 mm

4 mm2 4 mm2

ISAAC
30 x 27 x 23 mm

2,5 mm2

PASCAL
36 x 37 x 26 mm

4 mm2 4 mm2 1,5 mm2

WATT
30 x 42 x 26 mm

2,5 mm2

JOULE
33 x 52 x 26 mm

4 mm2

KELVIN
52 x 53 x 29 mm

Identifica l’accessorio adatto alla tipologia    d’installazione partendo dal tuo morsetto preferito
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“Le informazioni qui contenute, ivi compresi foto e disegni, hanno scopo 
illustrativo. Raytech non si assume e declina ogni responsabilità in merito 
alla loro accuratezza, completezza ed eventuale utilizzo a scopo opera-
tivo. Raytech è unicamente responsabile del prodotto solo per quanto 
riportato nelle condizioni e modalità standard di vendita declinando 
ogni eventuale responsabilità per incidenti e/o danni diretti o indiret-
ti causati dal non corretto e appropriato utilizzo del prodotto stesso. 
Ciascun utilizzatore dovrà determinare il miglior impiego operativo.”



C A B L E  A C C E S S O R I E S  C O M PA N Y
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RAYTECH S.r.l.
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Settimo Milanese (MI)
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